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 1 INLEIDING  

Aan de Meije 45 te Bodegraven is een voormalige boerderij met diverse 
gebouwen gelegen. Momenteel staat er één woonhuis, één chalet één 
overkapping en drie schuren. Op een deel van dit terrein heeft initiatief-
nemer het voornemen om een woning te realiseren. 

In het kader van de Wet natuurbescherming dient inzichtelijk gemaakt te 
worden wat het effect van stikstofemissie is op de omliggende Natura 
2000-gebieden. Er dient getoetst te worden of het plan niet leidt tot sig-
nificant negatieve effecten. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in de 
‘aanlegfase’ en de ‘gebruiksfase’.  

 

  

Figuur 1  

Bovenaanzicht Meije 
45 te Bodegraven 
(bron: Google maps) 
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 2 PROJECTOMSCHRIJVING  

In onderhavig hoofdstuk wordt het project kort omschreven. De huidige 
alsmede de gewenste situatie worden toegelicht. 

 

2.1 HUIDIGE SITUATIE 

Ter plaatse van de Meije 45 te Bodegraven is momenteel een voormalige 
boerderij met diverse gebouwen gelegen. De locatie is buiten de be-
bouwde kom van Bodegraven gelegen nabij Natura 2000-gebied ‘Nieuw-
koopse Plassen & de Haeck’. Onderhavige locatie is op ca. 2,3 kilometer 
ten noorden van de kern Bodegraven en op ca. 2 kilometer ten noord-
oosten van de kern Zwammerdam gelegen. Onderstaand is een boven-
aanzicht en aanzicht vanaf de straat van de planlocatie weergegeven. 

 

 

Figuur 2  

Plangebied huidige 
situatie 
(Bron: Google).  
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Figuur 3  

Straatzicht huidige si-
tuatie 
(Bron: Google).  
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2.2 GEWENSTE SITUATIE 

Het beoogde initiatief is om een woning te bouwen en enkele gebouwen 
te slopen binnen het plangebied van Meije 45 te Bodegraven. De woning 
wordt gasloos uitgevoerd. 

Onderstaand is een voorlopige situering weergegeven. 

 

 

  

Figuur 4  

Indeling beoogde si-
tuatie  
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 3 MOGELIJKE EFFECTEN  

De ruimtelijke ingreep kan mogelijk leiden tot een toename van stikstof-
depositie. Indien er een toename is, kunnen significant negatieve effec-
ten op de omliggende Natura 2000-gebieden niet op voorhand worden 
uitgesloten.  

Het dichtstbij gelegen beschermde natura 2000-gebied betreft de 
‘Nieuwkoopse Plassen & De Haeck’. Het gebied ligt op ca. 85 meter van 
de planlocatie. 

Onderstaand is de ligging van de planlocatie van de te bouwen woning, 
ten opzichte van het Natura 2000-gebied weergegeven. 

  

 

Figuur 5  

Ligging t.o.v. Natura 
2000 
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3.1 LIGGING T.O.V. NATURA 2000 

3.1.1 Natura 2000 Nieuwkoopse Plassen & De Haeck 

Het Natura 2000-gebied is aangewezen als Habitat- en Vogelrichtlijn en 
heeft een totale oppervlakte van 2.078 ha.  

De Nieuwkoopse Plassen en de Haeck zijn restanten van het voormalige 
Hollandse kustvlakteveen. Het is een laagveenverlandingsgebied waarin, 
naast veenplassen met bijzondere watervegetaties, een grote opper-
vlakte overgangsveen en moerasheide is gevormd. Het is tevens het 
meest westelijk gelegen verlandingsgebied waarin nog lokaal goed ont-
wikkelde vegetaties van basenrijk overgangsveen te vinden zijn. 

Figuur 6 toont allereerst de ruimtelijke verdeling voor de totale depositie 
op habitattypen in de referentiesituatie. De kaarten daaronder tonen 
deze verdeling voor de jaren 2020 en 2030. Vlakdekkend neemt de de-
positie af in de tijd. De depositie is relatief gelijkmatig verdeeld en het 
grootste deel valt tussen de 1000-1600 mol/ha/jaar met lokaal uitschie-
ters naar beneden (700-1000 mol/ha/jaar) en naar boven (1600-2200 
mol/ha/jaar). De hoogste depositie komt lokaal voor langs de randen van 
het gebied, met name bij de woonkernen van Nieuwkoop en Noorden, 
op plekken met een opgaande vegetatie (bossen en struwelen) waar stik-
stof sneller neerslaat en langs de Meije waar een aantal veehouderijen zit 
met agrarische percelen binnen het deelgebied Meijegraslanden. De lig-
ging binnen die agrarische setting toont zich in de gemiddeld hogere 
depositie in de deelgebieden Schraallanden langs de Meije en De Haak. 
Iets soortgelijks is aan de orde in het deelgebied Binnenpolder, waar de 
directe nabijheid van de woonkern Nieuwkoop, de wegen en industrie 
leiden tot een hogere depositie. 
 
In de referentiesituatie ligt de stikstofdepositie in het centrale deel van 
het Plassen- en moerasgebied globaal tussen 1000 en 1600 mol 
N/ha/jaar. Het oppervlakte met een depositie < 1300 mol N/ha/jaar 
neemt in 2030 toe (>3/4 van het aantal hexagonen heeft dan een depo-
sitie lager dan 1300 mol/ha/jaar). Langs de randen bij bebouwing van 
Nieuwkoop, langs de Meije en in/rondom de Noordense Plas liggen de 
stikstofdeposities momenteel hoger. Hier daalt de depositie in 2030 tot 
maximaal ongeveer 1900 mol N/ha/jaar. Lokaal (rondom bedrijven) kan 
de depositie op enkele hectaren hoger zijn (>1900 mol/ha/jaar).  
 
In de Schraallanden langs de Meije ligt de huidige depositie rond de 
1000-1600 mol N/ha/jaar. In 2030 daalt de depositie: de oppervlakte met 
een depositie < 1300 mol N/ha/jaar neemt in 2030 toe. In deelgebied De 
Haak ligt de stikstofdepositie grotendeels tussen 1600-2200 mol 
N/ha/jaar, met lokaal uitschieters tot >2200 mol N/ha/jaar. In 2030 daalt 
de depositie tot ca. 1300-1900 mol N/ha/jaar. 
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In Westveen komen in de referentiesituatie geen habitattypen voor. In 
Westveen ligt de huidige stikstofdepositie grotendeels tussen de 1400 
en 1800 mol N/ha/jaar. 
 

 

 

 

Figuur 6  

Stikstofdepositie in 
Nieuwkoopse Plassen 
& De Haeck in refe-
rentiesituatie (boven), 
2020 (midden) en 
2030 (onder)  
Bron: (AERIUS Moni-
tor 16L) 
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In onderstaande afbeelding is een uitsnede te zien van de effectenindi-
cator behorend bij Natura 2000-gebied ‘Nieuwkoopse Plassen & De 
Haeck’. 

 

Figuur 7  

Effectenindicator 
Nieuwkoopse Plassen 
& De Haeck 
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3.2 GEGEVENS 

Om de stikstofeffecten van het plan inzichtelijk te maken, dienen een 
aantal uitgangspunten vastgesteld te worden. Hierbij is o.a. gebruik ge-
maakt van achtergronddocumenten behorend bij het rekenmodel 
AERIUS. De gegevens zijn onderverdeeld voor de aanlegfase en de ge-
bruiksfase. 

3.2.1 Aanlegfase 

De aanlegfase betreft het slopen van enkele gebouwen en het bouwen 
van een nieuwe woning. Voor de bouw van de woning worden materialen 
en beton aangevoerd en voor de sloop van de gebouwen wordt puin 
afgevoerd door vrachtverkeer. Tevens is het een komen en gaan van per-
soneel voor het slopen en met name de bouw (busjes/auto’s), gemiddeld 
2 busjes/auto’s per dag. Alle verkeer gaat linksaf om zo kort mogelijk 
over de smalle weg te hoeven rijden en gaat ter hoogte van de rotonde 
kerkweg – buitenkerk op in het heersende verkeersbeeld. Op de locatie 
wordt ook gebruik gemaakt van verschillende mobiele werktuigen alle-
maal van het bouwjaar 2015 of later. Er wordt ook met elektrische (mo-
biele) werktuigen gewerkt zoals een sloophamer, heimachine, transport 
op locatie en kleine werktuigen. Er wordt uitgegaan van een periode van 
een half jaar voor de aanlegfase (125 werkbare dagen). 

Het TNO-rapport ‘TNO 2021 R11086 eindrapport dataonderzoek mo-
biele machines in Nederland’ is voor deze berekening gebruikt met be-
trekking tot brandstofverbruik van dieselmotoren en hier gebruikt voor 
het verbruik bij de mobiele werktuigen. 
 
In onderstaande tabel zijn de uitgangspunten weergegeven waar reke-
ning mee wordt gehouden.  

Tabel 1: Overzicht emissiebronnen aanlegfase (periode van een jaar) 

Type bron Aantal  
Emissie NOx 
kg/jaar 

Verkeer voor levering bouwelementen, beton 
en afvoer van puin (zwaar vrachtverkeer) 

35 
 

Verkeer voor levering bouwelementen en af-
voer afval (middelzwaar vrachtverkeer) 

20  

Verkeer busjes/auto’s werknemers bouw (licht 
verkeer, ca. 2 per dag) 

250 1,0 

Graafmachine 150 kW, 198 liter diesel 12 uur          0,6 
Betonmixers, 200 kW, 110 liter diesel 5 uur 0,4 
Aanbrengen dekvloeren, 40 kW, 31 liter diesel 6 uur  0,7 
Sloop gebouwen:    
shovel, 200 kW 352 liter diesel 16 uur 0,7 
Sloopmachine 250 kW 330 liter diesel 12 uur 0,4 
   
 Totaal 3,7 
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3.2.2 Gebruiksfase 

De gebruiksfase betreft de fase waarin het initiatief gerealiseerd is en in 
gebruik. Gezien de woning zonder aardgasaansluiting gerealiseerd 
wordt, leidt dit niet tot stikstofemissie. Wel dient rekening gehouden te 
worden met het verkeer.  

Voor het bepalen van het aantal verkeersbewegingen wordt uitgegaan 
van de CROW-publicatie 381. De locatie ligt in het buitengebied, niet 
stedelijk. Voor een vrijstaande woning geldt een maximaal aantal ver-
keersbewegingen van 8,6 per etmaal, worst case afgerond naar 9 auto’s 
per etmaal. Voor al het verkeer wordt uitgegaan van ‘licht verkeer’, er is 
sprake van middelzwaar verkeer voor ophalen vuilnis e.d., dit betreft 2 
voertuigen per week.  

In onderstaande tabel is de bijdrage in depositie van het verkeer weer-
gegeven.  

Tabel 2: Overzicht emissie verkeer 
Type verkeer Aantal Totale emissie NOx 
Licht verkeer vanuit woningen 9/dag  
Middel zwaar vrachtverkeer 2/week  
Totaal  4,1 kg / jaar 

 

 4 DEPOSITIEBEREKENINGEN EN EFFECTEN  

De effecten van de depositie wordt middels het rekenmodel AERIUS in-
zichtelijk gemaakt. In dit rekenmodel worden alle emissiebronnen inge-
voerd. Het rekenmodel berekend vervolgens de effecten op de omlig-
gende Natura 2000-gebieden.  

Uit de berekeningen blijkt dat de emissie uitstoot van de gewenste situ-
atie voor zowel de aanlegfase als de gebruiksfase dermate laag is, dat 
deze niet zal leiden tot een depositie die hoger is dan 0,00 mol N per 
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ha/jaar1. In onderstaande afbeeldingen is het resultaat van de berekenin-
gen voor respectievelijk de aanlegfase en de gebruiksfase weergegeven. 

 

 

 

 

                                                      

 

1 De gehele berekeningen zijn bijgevoegd in bijlage 1 

Figuur 3  

Uitkomsten aanleg-
fase  

Figuur 4  

Uitkomsten gebruiks-
fase  
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 5 CONCLUSIE  

Aan de hand van de depositieberekeningen kan geconcludeerd worden 
dat het voorgenomen plan niet zal leiden tot significant negatieve effec-
ten op de omliggende beschermde natura 2000-gebieden. 

De totale depositie van de aanlegfase evenals de gebruiksfase is dan ook 
kleiner dan 0,00 mol per hectare per jaar. Deze bijdragen zijn zo klein dat 
er geen vergunningplicht is in het kader van de Wet natuurbescherming, 
gebiedsbescherming. 

Het aspect stikstofemissie is geen belemmering voor het project. 
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Bijlage  

AERIUS-berekeningen 



Dit document geeft een overzicht van de invoer en
rekenresultaten van een Projectberekening met AERIUS
Calculator. De berekening is uitgevoerd binnen
stikstofgevoelige Natura ����-gebieden, op rekenpunten
die overlappen met habitattypen en/of leefgebieden die
aangewezen zijn in het kader van de Wet
natuurbescherming, gekoppeld aan een aangewezen soort,
of nog onbekend maar mogelijk wel relevant, en waar
tevens sprake is van een overbelaste of bijna overbelaste
situatie voor stikstof.

Overzicht

Samenvatting situaties

Resultaten

Detailgegevens per emissiebron

Deze PDF is een digitaal bestand dat weer in te lezen is in
AERIUS. Meer toelichting over deze PDF kunt u vinden in een
bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige
documentatie is te raadplegen via:
www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers

Projectberekening

https://www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers


Contactgegevens
Rechtspersoon Stalbouw.NL

Inrichtingslocatie Meije 45,

2411 PV Bodegraven

Activiteit
Omschrijving Meije 45

Toelichting Aanlegfase incl. sloop enkele gebouwen

Berekening
AERIUS kenmerk RqZ�AuKBzh�E

Datum berekening 07 september 2023, 09:46

Rekencon�guratie Wnb-rekengrid

Totale emissie Rekenjaar Emissie NH₃ Emissie NOₓ

Situatie 1 - Beoogd 2023 0,3 kg/j 3,7 kg/j

Resultaten Hoogste bijdrage Hexagon Gebied

Situatie 1 - Beoogd -

Gekarteerd oppervlak met toename (ha) -

Gekarteerd oppervlak met afname (ha) -

Grootste toename -

Grootste afname -

Projectberekening

2/7RqZ4AuKBzh6E (07 september 2023)



Situatie 1 (Beoogd), rekenjaar 2023

Emissiebronnen Emissie NH₃ Emissie NOₓ

2
Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfsto�enwinning |
Mobiele werktuigen

74,2 g/j 1,7 kg/j

3
Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfsto�enwinning |
mobiele werktuigen sloop gebouwen

0,2 kg/j 1,0 kg/j

 Verkeersnetwerk 49,6 g/j 1,0 kg/j

Projectberekening

3/7RqZ4AuKBzh6E (07 september 2023)



Hoogste af- en toename op (bijna) overbelaste stikstofgevoelige Natura 2000

gebieden.

Habitatrichtlijn

Vogelrichtlijn

Vogelrichtlijn, Habitatrichtlijn

Niet bepaald

Grootste toename (projectberekening)

Grootste afname (projectberekening)

Hoogste totaal (achtergrond +
projectberekening)

De letters bij de bronlabels op de kaart geven bij welke type situaties de bronnen horen:

beoogde situatie (B), referentiesituatie (R) en/of salderingssituatie (S).

500 m

 

Projectberekening

4/7RqZ4AuKBzh6E (07 september 2023)



Resultaten stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden situatie "Situatie 1"

(Beoogd) incl. saldering e/o referentie

Berekend (ha

gekarteerd)

Hoogste totale

depositie (mol

N/ha/jr)

Met toename

(ha gekarteerd)

Grootste

toename (mol

N/ha/jr)

Met afname (ha

gekarteerd)

Grootste

afname (mol

N/ha/jr)

Totaal - - - - - -

Projectberekening

5/7RqZ4AuKBzh6E (07 september 2023)



Situatie 1, Rekenjaar 2023

1 Wegverkeer | Weg

Naam Bouwverkeer Links Rechts NOₓ 1,0 kg/j

Locatie X:������,�� Y:������,�� Type scherm - - NO₂ 0,3 kg/j

Lengte 2.504,70 m Hoogte - - NH₃ 49,6 g/j

Wegtype Buitenweg Afstand tot de weg - -

Rijrichting Beide richtingen

Tunnelfactor 1

Type hoogteligging Normaal

Weghoogte 0 m

Verkeer Max. snelheid Aantal voertuigbewegingen In �le

Licht verkeer Voorgeschreven factoren 500,0 p/jaar 0,0 %

Middelzwaar vrachtverkeer Voorgeschreven factoren 40,0 p/jaar 0,0 %

Zwaar vrachtverkeer Voorgeschreven factoren 70,0 p/jaar 0,0 %

Busverkeer Voorgeschreven factoren 0,0 p/jaar 0,0 %

2 Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfsto�enwinning

Naam Mobiele werktuigen
Locatie X:������,��

Y:������,��
Oppervlakte 0,03 ha

NOₓ 1,7 kg/j
NH₃ 74,2 g/j

Naam Stageklasse Brandstof -

verbruik

Draaiuren AdBlue

verbruik

Stof Emissie

graafmachine 150

kW

Stage-IV, 2014-2018, 75-560 kW, diesel,

SCR: ja

198 l/j 12 u/j 13 l/j NOₓ 0,6

kg/j

NH₃ 47,5

g/j

betonmixer 200

kW

Stage-IV, 2014-2018, 75-560 kW, diesel,

SCR: ja

110 l/j 5 u/j 7 l/j NOₓ 0,4

kg/j

NH₃ 26,4

g/j

dekvloeren 40 kW Stage-IV, 2014-2018, <= 56 kW, diesel,

SCR: nee

31 l/j 6 u/j NOₓ 0,7

kg/j

NH₃ 0,0

kg/j

3 Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfsto�enwinning

Naam mobiele
werktuigen sloop
gebouwen

Locatie X:������,��
Y:������,��

Oppervlakte 0,22 ha

NOₓ 1,0 kg/j
NH₃ 0,2 kg/j

Naam Stageklasse Brandstof -

verbruik

Draaiuren AdBlue

verbruik

Stof Emissie

sloopmachine 250

kW

Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel,

SCR: ja

330 l/j 12 u/j 23 l/j NOₓ 0,4

kg/j

NH₃ 79,2

g/j

shovel 200 kW Stage-IV, 2014-2018, 75-560 kW, diesel,

SCR: ja

352 l/j 16 u/j 24 l/j NOₓ 0,7

kg/j

NH₃ 84,5

g/j

Projectberekening

6/7RqZ4AuKBzh6E (07 september 2023)



Disclaimer

Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag,

kunnen er geen rechten aan worden ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen

aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden informatie.

Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar

is. AERIUS is een geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden

verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis

Deze berekening is tot stand gekomen op basis van

AERIUS versie ����.�_��������_���������f

Database versie ����.�_���������f

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

https://www.aerius.nl/

Projectberekening

7/7RqZ4AuKBzh6E (07 september 2023)

https://www.aerius.nl/


Dit document geeft een overzicht van de invoer en
rekenresultaten van een Projectberekening met AERIUS
Calculator. De berekening is uitgevoerd binnen
stikstofgevoelige Natura ����-gebieden, op rekenpunten
die overlappen met habitattypen en/of leefgebieden die
aangewezen zijn in het kader van de Wet
natuurbescherming, gekoppeld aan een aangewezen soort,
of nog onbekend maar mogelijk wel relevant, en waar
tevens sprake is van een overbelaste of bijna overbelaste
situatie voor stikstof.

Overzicht

Samenvatting situaties

Resultaten

Detailgegevens per emissiebron

Deze PDF is een digitaal bestand dat weer in te lezen is in
AERIUS. Meer toelichting over deze PDF kunt u vinden in een
bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige
documentatie is te raadplegen via:
www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers

Projectberekening

https://www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers


Contactgegevens
Rechtspersoon Stalbouw.NL

Inrichtingslocatie Meije 45,

2411 PV Bodegraven

Activiteit
Omschrijving Meije 45

Toelichting Gebruiksfase

Berekening
AERIUS kenmerk Ro�EggWmMjY�

Datum berekening 07 september 2023, 09:33

Rekencon�guratie Wnb-rekengrid

Totale emissie Rekenjaar Emissie NH₃ Emissie NOₓ

Situatie 1 - Beoogd 2023 0,4 kg/j 4,1 kg/j

Resultaten Hoogste bijdrage Hexagon Gebied

Situatie 1 - Beoogd -

Gekarteerd oppervlak met toename (ha) -

Gekarteerd oppervlak met afname (ha) -

Grootste toename -

Grootste afname -

Projectberekening

2/6Ro6EggWmMjY3 (07 september 2023)



Situatie 1 (Beoogd), rekenjaar 2023

Emissiebronnen Emissie NH₃ Emissie NOₓ

 Verkeersnetwerk 0,4 kg/j 4,1 kg/j

Projectberekening

3/6Ro6EggWmMjY3 (07 september 2023)



Hoogste af- en toename op (bijna) overbelaste stikstofgevoelige Natura 2000

gebieden.

Habitatrichtlijn

Vogelrichtlijn

Vogelrichtlijn, Habitatrichtlijn

Niet bepaald

Grootste toename (projectberekening)

Grootste afname (projectberekening)

Hoogste totaal (achtergrond +
projectberekening)

De letters bij de bronlabels op de kaart geven bij welke type situaties de bronnen horen:

beoogde situatie (B), referentiesituatie (R) en/of salderingssituatie (S).

500 m

 

Projectberekening

4/6Ro6EggWmMjY3 (07 september 2023)



Resultaten stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden situatie "Situatie 1"

(Beoogd) incl. saldering e/o referentie

Berekend (ha

gekarteerd)

Hoogste totale

depositie (mol

N/ha/jr)

Met toename

(ha gekarteerd)

Grootste

toename (mol

N/ha/jr)

Met afname (ha

gekarteerd)

Grootste

afname (mol

N/ha/jr)

Totaal - - - - - -
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Situatie 1, Rekenjaar 2023

1 Wegverkeer | Weg

Naam Verkeer Links Rechts NOₓ 4,1 kg/j

Locatie X:������,�� Y:������,�� Type scherm - - NO₂ 0,9 kg/j

Lengte 2.504,70 m Hoogte - - NH₃ 0,4 kg/j

Wegtype Buitenweg Afstand tot de weg - -

Rijrichting Beide richtingen

Tunnelfactor 1

Type hoogteligging Normaal

Weghoogte 0 m

Verkeer Max. snelheid Aantal voertuigbewegingen In �le

Licht verkeer Voorgeschreven factoren 18,0 p/etmaal 0,0 %

Middelzwaar vrachtverkeer Voorgeschreven factoren 0,0 p/etmaal 0,0 %

Zwaar vrachtverkeer Voorgeschreven factoren 0,0 p/etmaal 0,0 %

Busverkeer Voorgeschreven factoren 0,0 p/etmaal 0,0 %

Licht verkeer Voorgeschreven factoren 0,0 p/jaar 0,0 %

Middelzwaar vrachtverkeer Voorgeschreven factoren 208,0 p/jaar 0,0 %

Zwaar vrachtverkeer Voorgeschreven factoren 0,0 p/jaar 0,0 %

Busverkeer Voorgeschreven factoren 0,0 p/jaar 0,0 %

Disclaimer

Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag,

kunnen er geen rechten aan worden ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen

aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden informatie.

Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar

is. AERIUS is een geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden

verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis

Deze berekening is tot stand gekomen op basis van

AERIUS versie ����.�_��������_���������f

Database versie ����.�_���������f

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

https://www.aerius.nl/
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